
 
 

  

1. 본 제품은 밤에는 전구가 자동으로 켜지고, 낮에는 전구가 자동으로  꺼지는 기능을  

      갖습니다. 

2. CDS를  조립 케이스 밖에 위치시키거나, 주변의 빛을 감지 할 수 있는 위치에 고정 시켜야 

    합니다.(CDS (빛 감지장치 )는 보드 조립 상태에서 약 30mm 이동이 가능합니다.). 

3. 낮과 밤의 빛 조절 감지 정도는 SVR300으로 조절 될 수 있습니다. 

    ( 본 제품은 일반 사용 상태로 조정되어 출고됨.) 

4. 참고 사항 

    4-1  사용시 전기 감전의 위험이 있으므로 전문 기술자의 자문을 받고 사용하시기 바랍니다. 

    4-2  본 제품은 반 조립 상태로 조립되어 출고 되어 짐으로 인하여 완제품으로 사용을 원할 

            경우  반드시 국내 안전 규격 승인을 득한 후  판매 및 사용하시기 바랍니다. 

    4-3  예상 소비자 가격 : ￦10,500원(부가세별도) 

 

SCREW HOLE 
 3.0Øx3개 
 
가로 : 73m/m 
 
세로 : 25m/m 
 
두께 : 9m/m 

MODEL  :  자동 점멸 조광기 ( AUTO SWITCH FOR NIGHT ) 

사용 설명서 

전구 100W ( 최대 200W 사용 가능 ) 

AC220V 

CDS 

SVR300 

FUSE 250V/3A 적색 

적색 

밤색 

밤색 

SCREW  HOLE 

SCREW  HOLE 
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